vario TOC cube标准曲线测定方法 （水样）
TC, TOC, NPOC 直接法测定 （样品经外部酸化后测定）
1，低浓度 0-10ppm 
	测定次数     
	样品类型
	进样体积ml
	绝对含量
	名称
	方法 method

	6次
	条件化 
	超纯水0.2ml
	-
	Run in 
	TOC precise

	3次
	空白值 
	超纯水 0.6 ml
	-
	Balnk
	TOC precise

	6
	标准溶液
	10 ppm NPOC

 0.1-0.6ml
	10 ppm NPOC

0.1ml = 1ug
	std-npoc 10ppm
	TOC precise



2，System>Feeding> triple (每个点重复做3次)  
注意：Run in是仪器的条件化，使其系统空白达到一个稳定值，否则将影响Blank 的测定。
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3，设定标样Options> Settings > Standard Samples 根据所需的不同模式设定标样
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4，设定方法 Options> Settings > Methods 
根据不同的分析模式和进样体积，选择或建立方法。
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5，Math > Coefficients 设定新的校正曲线的名称，Identify，或自动进入Default (默认)
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6，Wizards> Calibration 根据标准曲线的向导程序，设定曲线的测定
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7，Options>Calibrate 

[image: image6.png]Calibration coefficients

Tdenti far.

e e

Costficient

CostEicient b

Cosfficient o

Costficient &

Cosfficient o

s, 311312em00¢

4. 22841 o007

+0. 000000 +00¢

+0. D00000+00¢

+0. D00000=+00¢

2388

L4zt

2010-4-1 15:48:10





8，测定样品时可以通过coefficients 调用标准曲线，建议从低浓度样品开始测定
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