varioTOC -去除灰分坩埚和灰分管内的残渣
1. 液体模式

使用的是灰分坩埚，坩埚的底部填充10 mm 石英棉，清除石英棉，然后将坩埚浸泡在盛满蒸馏水的烧杯内，去除水溶性的无机物。浸泡时间 >48 小时。

2. 固体模式

使用的是灰分管，管的底部填充10 mm 铝棉（Al2O3)，用不锈钢的钎子或改锥清除氧

化锡或无机物，然后重新填充10mm 铝棉。

请注意：
1. 灰分坩埚和灰分管均属消耗品，一旦发现破碎，请更换新的。

2. 石英化学式为SiO2，石英玻璃系酸性材料，在高温同碱性、盐的物质接触，将大大降低其抗结晶性能。 NaCl的熔点是801℃，当测定含盐样品时，在高温度下，会使水中盐沉积和熔融，使之腐蚀石英反应管的管壁，导致石英灰分管管的破裂。所以必须经常清洗。请注意：一旦发现石英管壁有乳白色而无法清洗去除，说明盐已与石英管壁已发生反应。但这不影响其使用，通常使用至破损为止。 
3. 假如燃烧管内的催化剂尚未使用规定次数，可以回收继续使用。不建议将使用过的催化剂加上新的催化剂后混合使用。
